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ZPEVNĚNÁ KRAJNICE ŠD 0-32 tl.150mm

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE tl. 200mm

DO BETONU C20/25n-XF3

VYSPÁROVÁNÁNO CEMENTOVOU MALTOU M25-XF3

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE tl. 200mm

DO BETONU C20/25n-XF3

VYSPÁROVÁNÁNO CEMENTOVOU MALTOU M25-XF3

BETONOVÝ PRÁH 400X800 C25/30-XF3

BETONOVÝ PRÁH 400X800 C25/30-XF3

BETONOVÝ PRÁH 400X800 C25/30-XF3

OCELOVÉ SILNIČNÍ ZABRADLÍ  v. 1100mm

3
2
0
3

Vypracoval: Kontroloval: Zod. projektant:

Telsig-servis spol. s r.o.

U Jezera 767

281 51 Velký Osek

Bc. Vít Neudörfl Bc. Vít Neudörfl Vladimír Drobný

Investor: Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín

Propustek Volárna

Datum: 6/2020

Stupeň:

DUR+DOS

Měřítko: 1:50

Půdorys
Číslo výkresu: D.1

LEGENDA:

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

NOVÉ KONSTRUKCE

OSA KOMUNIKACE

OSA SVODNICE

VODOVOD
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