REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepska 724 Kolin IV

Monitoring, hydrociSténi a bezvykopové sanace kanalizaci
http: www.rekol.cz, e-mail: rekolwrekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

TV kontrola kanalizace

ZAKAZNIiK: Obec Volarna
MESTO: Volarna
ULICE: smeér od sil. 328

Pocet Useku: 7
Celk. délka: 108.9 m
Poédet Sachet: 8



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepska 724 Kolin IV

Monitoring, hydrociSténi a bezvykopové sanace kanalizaci
http: www.rekol.cz, e-mail: rekol'@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

zakaznik: Obec Volarna Celk. délka: 108.70m
mésto: Volarna

ulice: smér od sil. 328

datum prohlidky: 24.02.2025

operator: David Volenec

G Smeér: Od Sachty: Do Sachty: Rozm.: Tvar: Délka: C. Gseku:

1 ve sméru toku 8 na kraji parku Suép. 12 DN400 kruhowy 3.03m S nakraji parku_S u &.p. 1
2 ve sméru toku Sudp.3 Sudp.67 DN400 kruhowy 2508m  Sué&p.3_Sudp.67

3 proti toku Suép.6 Suép.67 DN400 kruhowy 0.50m Suép.67_Suép.6

4 ve smeéru toku Suép.69 § vparku DN400 kruhowy 27.22m  Suép.69_Svparku

5 ve sméru toku Suép.6 smér nam&sti DN400 kruhowy 0.50m Su&p.6_smérnamesti
6 proti toku Sudp.69 Suép.9 DN400 kruhowy 31.40m  Sué&p.9 Sudp.69

7 proti toku S na kraji parku S vparku DN400 kruhowy 21.13m  Svparku_S na kraji parkt



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepska 724 Kolin I\

Monitoring, hydrociSténi a bezvykopové sanace kanalizac
‘ hitp: www.rekol.cz, e-mail: rekoli@wrekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Graficky protokol:

zékaznk: Obec Volarna druh prohlidky: Revize kanalizace
ulice: smér od sil. 328 druh kanalizace: de&tova
meésto: Volarna Smer prohlidky: ve sméru toku
akce: leva po toku materidl potrubi: Beton
operator: David Volenec tvar profilu: kruhovy
datum prohlidky: 24.02.2025 rozmér potrubl; DN400
Eislo kazety: délka trubky:
&. useku: § na kraji parku_S u é.p. 12 Od $achty: 8§ na kraji parku
¢. stoky: Do $achty: S u é.p. 12
Poznamka:

videostopa graf ATV  vzdalenost popis zaznamu

S na kraji parku

00:00:03 HA 0.00m Zacatek useku

00:00:11 PA 0.50m Zacatek roury

00:00:32 RQ-U 0.50m Pfi€na prasklina dole

00:01:17 A--O  3.03m Odboc¢ka vpredu

00:01:21 EH 3.03m Konec Useku
Sudp. 12

Delka useku: 3.03m

IKAM fy ZIKMUNDeleidronic
Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, stfednédoba potfeba sanar
Statické poskozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé
Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobé potfeba sanace V sougasné dobé nenipotfeba sana




REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepska 724 Kolin IV

Monitoring, hydrocisténi a bezvykopové sanace kanalizaci
http: www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafické znazornéni spadu potrubi

[idedi | = Namteno)

1 2 2
Vzdalenostm
Od $achty: § na kmji parku >> Do Sachty: S u &.p. 12 | Smér prohlidky: ve smém toku |
mésto: Volama | ulice: smérod sil. 328 | €. Useku: S na kraji parku_S ué.p. 12 | datum prohlidky. 24.02.2025
Celkove prewseni -10.56cm | Stiedni spad-3.49% |



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepska 724 Kolin I

Monitoring, hydrocisténi a bezvykopové sanace kanalizac
‘ http: www.rekol.cz, e-mail: rekolwrekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Graficky protokol:

zdkaznik: Obec Volarna druh prohlidky: Revize kanalizace
ulice: smér od sil. 328 druh kanalizace: destova
meésto: Volarna Smeér prohlidky: ve sméru toku
akce: prava po toku material potrubi: Beton
operator: David Volenec tvar profilu: kruhovy
datum prohlidky: 24.02.2025 rozmer potrubl: DN400
Eislo kazety: délka trubky:
& useku: Su &.p. 3_Su é.p. 67 Od $achty: Su é.p. 3
&. stoky: Do $achty: S u &.p. 67
Poznamka:

videostopa graf ATV  vzdalenost popis zaznamu

Suép. 3

00:00:06 HA 0.00m Zatatek useku

00:00:13 PA 0.50m Zagatek roury

00:01:16 RQ-O 14.26m Pricna prasklina nahore

00:01:43 RQ-O 17.15m Pficna prasklina nahofe - vrust kofenu

00:02:07 RQ-O 19.38m Pri¢na prasklina nahore

00:03:43 A--R  25.08m Odboc¢ka vpravo 2x

00:04:03 A--L  25.08m Odbocka vievo

00:04:17 EH 25.08m Konec Useku

Suép. 67

Délka useku: 25.08m

IKAM fy ZIKMUNDelektronic :
Statické poskozeni, nutnost okamzZité sanace Statické poskozeni, stfednédoba potieba sana
Statické poskozeni, Sanace nutna v co nejkratéi dobé

Inkrusty, Vihkost, Diouhodoba potfeba sanace V soutasné dobé nenipotfeba sana:




REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepska 724 Kolin IV

Monitoring, hydrociSténi a bezvykopové sanace kanalizaci
http: www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Od $achty: S ué.p. 3>> Do3dachty: Su ¢.p. 67 | Smér pohlidky. ve sméu toku |
mésto: Voldma | ulice: smérodsil. 328 | &. Useku: S u &.p. 3_S u&.p. 67 | datum prohlidky: 24.02.2025)
Celkove prewseni -34.51cm | Stredni spad-1.38% |



‘ http: www.rekol.cz,
mob.: 777 039 406,

zakaznk: Obec Volarna
ulice: smér od sil. 328
mésto: Volarna

akce: prava po toku
operator: David Volenec
datum prohlidky: 24.02.2025

REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepska 724 Kolin IV

Monitoring, hydrociSténi a bezvykopové sanace kanalizac
e-mail: rekolwrekol.cz

602 141 610

Graficky protokol:

druh prohlidky: Revize kanalizace
druh kanalizace: de&tova

Smér prohlidky: proti toku
materiél potrubi: Beton

tvar profilu: kruhovy

rozmér potrubf: DN400

Cislo kazety: délka trubky:
&. useku: Su &.p.67_ Su é.p.6 Od $achty: Su é.p. 6
&. stoky: Do $achty: S u é.p. 67
Poznamka:

videostopa graf ATV  vzdalenost popis zaznamu

Suép. 6

00:00:07 HA 0.00m Zacatek Useku

00:00:17 BEM  0.00m Kamera je zave$end

00:00:47 BEM  0.00m Potrubije zaneseno

00:01:02 IAB 0.00m Preruseni inspekce

Délka useku: 0.50m

IKAM fy ZIKMUNDelektronic

Statické poSkozeni, nutnost okamZité sanace
Statické poskozeni, Sanace nutna v co nejkratsidobe
Inkrusty, Vihkost, Diouhodoba potfeba sanace

Statické poskozeni, stfednédoba potfeba sana

V soutasné dobé nenipotfeba sana:



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepska 724 Kolin IV

Monitoring, hydrocisténi a bezvykopové sanace kanalizac
‘ http: www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Graficky protokol:

zakaznk: Obec Volarna druh prohlidky: Revize kanalizace
ulice: smér od sil. 328 druh kanalizace: destova
mésto: Volarna Smeér prohlidky: ve sméru toku
akce: levéa po toku materidl potrubi: Beton
operator: David Volenec tvar profilu: kruhovy
datum prohlidky: 24.02.2025 rozmér potrubf: DN400
Eislo kazety: délka trubky:
&. useku: S u &.p. 69_S v parku Od $achty: § u &.p. 69
&. stoky: Do $achty: S v parku
Poznamka:

videostopa graf ATV  vzdélenost popis zaznamu

Suép. 69

00:00:10 HA 0.00m Zacatek Useku

00:00:18 PA 0.50m Zacatek roury

00:00:53 RQ-O 7.97m Pri¢na prasklina nahore

00:01:39 RQ-O 11.80m Pricna prasklina nahofe, mirna deformace potrubl

00:02:00 BEM 12.73m Popraskana cela roura

00:02:20 A--L  15.33m Odbocka vievo

00:02:30 BEM 15.33m Popraskana cela roura

00:02:53 A--O 19.11m Odboc&ka nahofe - neodborné zapravena

00:03:25 BEM 19.11m Popraskana cela roura

00:04:10 A--L  27.22m Odbocka vievo

00:04:34 EH 27.22m Konec Useku

S v parku

Délka Useku: 27.22m

IKAM fy ZIKMUNDeleironic .
Statické po§kozeni, nutnost okamZité sanace Statické po§kozeni, stfednédoba potieba sana
Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsidobé
Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobé4 potfeba sanace V soutasné dobé nenipotfeba sana




REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepska 724 Kolin IV

Monitoring, hydrocisSténi a bezvykopové sanace kanalizaci
http: www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Od $achty. S ué.p. 89 >> Do $achty. § \(pamu | Sm%rprohlidky. ve sméru toku |
mésto: Volama | ulice: smérod sil. 328 | €. Gseku: Su €.p.69_S v parku | datum prohlidky. 24.02.2025|
Celkove prewseni 62.98cm | Stiedni spad-2.31% |




REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepska 724 Kolin I\

Monitoring, hydrocisténi a bezvykopové sanace kanalizac
‘ http: www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Graficky protokol:

zakaznk: Obec Volarna druh prohlidky: Revize kanalizace
ulice: smér od sil. 328 druh kanalizace: des&tova
meésto: Volarna Smer prohlidky: ve sméru toku
akce: prava po toku material potrubi: Beton
operator: David Volenec tvar profilu: kruhovy
datum prohlidky: 24.02.2025 rozmér potrubf: DN400
Cislo kazety: délka trubky:
&. useku: Su é.p. 6_smér namésti Od $achty: Su é.p. 6
€. stoky: Do $achty: smér namésti
Poznamka:

videostopa graf ATV  vzdélenost popis zdznamu

Suép. 6

00:00:04 HA 0.00m Zacatek Useku

00:00:11 BEM 0.00m Kamera je zavéSend

00:00:20 BEM  0.00m Potrubije zaneseno

00:00:28 BEM  0.00m Nasledujici $achta nelze najit

00:00:35 IAB 0.00m PferuSeni inspekce

Délka useku: 0.50m

IKAM fy ZIKMUNDelektronic

Statické po§kozeni, nutnost ckamzité sanace Statické poskozeni, sttednédoba potifeba sanar
Statické poskozeni, Sanace nutna v co nejkrat$i dobé

Inkrusty, Vlhkost, Diouhodob4 potfeba sanace V sougasné dobé& nenipotfeba sana




REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepska 724 Kolin I

Monitoring, hydrocisténi a bezvykopové sanace kanalizac
‘ http: www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406. 602 141 610

Graficky protokol:

zékaznik: Obec Volarna druh prohlidky: Revize kanalizace
ulice: smér od sil. 328 druh kanalizace: des&tova
mésto: Volarna Smér prohlidky: proti toku
akce: leva po toku materidl potrubi: Beton
operator: David Volenec tvar profilu: kruhovy
datum prohlidky: 24.02.2025 rozmér potrubf. DN400
Cislo kazety: délka trubky:
¢. useku: Su é.p. 9_Su é.p. 69 Od $achty: & u &.p. 69
&. stoky: Do $achty: S u é.p. 9
Poznamka:
videostopa graf ATV  vzdalenost popis zaznamu
Sudp. 69
00:00:05 HA 0.00m Zacatek Useku
00:00:12 PA 0.50m Zatatek roury
00:02:14 BEM  27.44m Lomdoprava
00:02:36 A--R  28.43m Odboc¢ka vpravo
00:03:20 EH 31.40m Konec useku
Suép. 9

Délka useku: 31.40m

IKAM fy ZIKMUNDelextronic .
Statické poskozenl, nutnost okamZité sanace Statické poskozeni, stfednédoba potfeba sanar
Statické poskozeni, Sanace nutna v co nejkrat§idobe
Inkrusty, VIhkost, Diouhodoba potfeba sanace V soutasné dobé nenipotfeba sana
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REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepska 724 Kolin IV

Monitoring, hydrocisténi a bezvykopové sanace kanalizaci
http: www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Od sachty. S u&.p. 89 >> Do $achty: S u &.p. 9 | Smér prohlidky: proti toku |
mésto: Volama | ulice: smérod sil. 328 | €. iseku: S u &.p. 9_S ué.p. 69 | datum prohlidky. 24.02.2025)
Celkové prewseni 15.12cm | Stredni spad 0.48% |




REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepska 724 Kolin I\

Monitoring, hydrocisténi a bezvykopové sanace kanalizac
‘ http: www.rekol.cz, e-mail: rekoli@wrekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Graficky protokol:

zékaznk: Obec Volarna druh prohlidky: Revize kanalizace
ulice: smér od sil. 328 druh kanalizace: de&tova
mésto: Volarna Smér prohlidky: protitoku
akce: leva po toku material potrubi: Beton
operator: David Volenec tvar profilu: kruhovy
datum prohlidky: 24.02.2025 rozmeér potrubf; DN40O
Sislo kazety: délka trubky:
&. useku: S v parku_$ na kraji parku Od $achty: § na kraji parku
&. stoky: Do $achty: S v parku
Poznamka:

videostopa graf ATV  vzdélenost popis zaznamu

S na kraji parku

00:00:06 HA 0.00m Zagatek Useku
00:00:14 PA 0.50m Zadatek roury
00:00:28 RQ-L 0.50m Pricna prasklina vlevo i vpravo
00:00:52 RQ-U 1.01m Pri¢na prasklina dole, deformace potrubi
00:01:15 BEM 2.58m Popraskana cela roura
00:01:28 A--L  3.61m Odbocka vlevo
00:02:36 BEM 17.76m Popraskana celd roura - deformace potrubi
00:02:48 A--R  18.27m Odboc&ka vpravo
00:03:02 BEM  18.66m Popraskana celd roura - deformace potrubi
00:03:24 EH 21.13m Konec Useku
S v parku

Délka tseku: 21.13m

IKAM fy ZIKMUNDeleitronic :
Statické po§kozeni, nutnost okamZité sanace Statické poskozeni, stfednédoba potfeba sanai
Statické poskozeni, Sanace nutna v co nejkrat§i dobé
Inkrusty, VIhkost, Diouhodob4 potfeba sanace V sougasné dobé nenipotfeba sana




REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepska 724 Kolin IV

Monitoring, hydrociSténi a bezvykopové sanace kanalizaci
http: www.rekol.cz, e-mail: rekolwrekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 [41 610

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Vzdalenost m
Od $achty: § na kmji parku >> Do $achty: S vpar | Smér prohlidky: proti toku |
mésto: Volama | ulice: smérod sil. 328 | &. Useku: S vparku_S na kaji paku | datum prohlidky: 24.02 2025
Celkové prewseni 26.95cm | Stiedni spad 1.28%




